Konformitatsbewertungsstelle % Rhelﬂl’tlﬁdpﬁlll

Kennnummer 0113 LANDESAMT FUR
Conformity assesment body MESS- UND EICHWESEN
identification number 0113

Organisme d évaluation de la conformité

numéro d’identification 0113

Allgemeine Anforderungen bei Einbau eines Taxameters / Wegstreckenzahlers
in ein Kraftfahrzeug mit Wegstreckensignalgeber

Voraussetzung: Es werden vom Fahrzeughersteller installierte Wegstreckensignalgeber und
ggf. zwischengeschaltete Einrichtungen des Fahrzeugherstellers verwendet.

Anforderungen an den Einbau des Taxameters / Wegstreckenzéhlers vorhanden

ja__ | nein

1| Sicherung der Verbindungskabel am Signalverstarker (z.B. ABS-Steuer-
gerat) bis zur Kfz-Schnittstelle (Signallibergabe) an das Taxameter / den
Wegstreckenzahler (soweit zuganglich).

2| Sicherung aller im Signalweg befindlichen Verbindungsstellen, ab der vom
Hersteller deklarierten Kfz-Schnittstelle (Stecker oder ahnliches) bis zum
Taxameter / Wegstreckenzahler.

3| Sicherung gegen unbefugtes Andern, sodass keine Beeinflussung auch
Uber den Diagnosestecker 0.4. am signaltechnisch aufbereiteten Wegstre-
ckenimpuls (Zeitverzégerung, Teilerverhaltnis, Signalform, Verstarkungsfak-
tor, Impulszahl) mdglich ist. (siehe Angabe des Fahrzeugherstellers)
Erganzung: der Diagnosestecker muss nattrlich fir Werkstéatten oder Tech-
nische Priforganisationen (TUV, DEKRA, etc.) zuganglich bleiben.

4| Bestéatigung des Fahrzeugherstellers, dass die serienméafig verbauten
Komponenten die wesentlichen Anforderungen der Anlage 2 MessEV ein-
halten. > VDA / VDIK Anhang |
Hinweis: Ubergangsweise wird in RLP als Nachweis die Rechnung fir das
,Taxen-Paket'* akzeptiert

5| Die Komponenten im Signalweg bis zum Taxameter sind erlautert.
Anhang Il

6| Optional: Die Komponenten im Signalweg sind fahrzeugbezogen skizziert.
Anhang IlI
Hinweis: Dies kann das Konformitatsbewertungsverfahren beschleunigen.

7| Optional: Die Bauteile/Steckverbinder im Signalweg sind mit Bildern fahr-
zeugbezogen dokumentiert. Anhang IV
Hinweis: Eine Dokumentation der Bauteile / Steckverbinder im Signalweg
kann das Konformitatsbewertungsverfahren beschleunigen.

8| Im Fahrzeug ist ein Typenschild mit folgenden Angaben aufgebracht. Sofern
nicht auf der B-S&ule aufgebracht, ist der Anbringungsort zu erlautern.
Anhang V

9| Die vom Hersteller (Gesamtsystem) verwendeten Sicherungszeichen gegen
Offnen und unbefugten Eingriff sind abgebildet in Anhang V
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Hiermit wird vom Hersteller des Gesamtsystems beschei-
nigt, dass das

Fahrzeug der Baureihe

mit der Fahrzeugidentnummer

die vorgenannten Anforderungen erfullt.

Ggf. Nennung des Taxameters / Wegstreckenzahlers.
Dies ist jedoch durch die weitere Dokumentation, das
Typenschild und die Konformitéatserklarung abgedeckt.

Stempel des o0.g. Herstellers

Name (Druckbuchstaben) und Unterschrift des Verantwortlichen

Ort, Datum

L Als »1axi-Paket® wird derzeit in Rheinland-Pfalz die serienmafiige Auslieferung oder Nachriistung mit
Originalteilen angesehen.

Konformitatsbewertungsstelle 0113 (KBS 0113)
beim

Landesamt fir Mess- und Eichwesen (LME RLP)

Rudolf-Diesel-Stra3e 16-18, 55543 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 79486-0 Fax: 0671 79486-499

E-Mail: kbs0113@Ime.rlp.de www.lme.rlp.de

Az.: S-04
Stand: 19.07.2016 Seite 2 von 2
Name: 1-Anforderungstabelle_RLP



mailto:kbs0113@lme.rlp.de

