
Konformitätsbewertungsstelle  
Kennnummer 0113 
Conformity assesment body 
identification number 0113 
Organisme d`évaluation de la conformité 
numéro d´identification 0113 

 
 

Konformitätsbewertungsstelle 0113 (KBS 0113) 
beim 

Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME RLP) 
Rudolf-Diesel-Straße 16-18, 55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 79486-0 Fax: 0671 79486-499 
E-Mail: kbs0113@lme.rlp.de www.lme.rlp.de 

Az.: S-04 
Stand: 19.07.2016 

Name: Anhang II_RLP 
Seite 1 von 2 

 

 

 
 
 

Anhang II 
Beschreibung der Komponenten im Signalweg (Textform)      
 
 
 
Absender: 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 
 
An die Konformitätsbewertungsstelle 0113 
beim Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz 
 
 
 

 
 
– BEISPIEL – keine Vorlage ! – 
 
Zu unserem Auftrag zur Konformitätsbewertung 

 

Bescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau eines Taxameters / Weg-

streckenzählers 

  

Wir bestätigen hiermit, dass ausschließlich die vom Kraftfahrzeughersteller ab 

Werk eingebauten / gelieferten und mit Namen des Herstellers … gekennzeich-

neten Wegstreckensignalgeber, …. – Bauteile und …. entsprechend der Vorgabe 

des … Fahrzeugherstellers verwendet wurden. 

 

Das Wegstreckensignal wird vom rechten Hinterrad des Pkw (Hersteller, Typ) mittels 

des fahrzeugeigenen Drehzahlsensors kabelgebunden direkt zum ABS-Steuergerät 

geführt.  

 

Das Wegstreckensignal liegt dort am Pin (07) an.  

Die Steckerbezeichnung ist (STE-ABS).  

Das analoge Wegsignal ist an Pin (15) herausgeführt. 
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In dem Fahrzeug ist ein Navigationsradio eingebaut. Es wird das Signal über den Ste-

cker (STE-T1) (Pin 940) (siehe Fahrer Fußraum A-Säule) zum Radiostecker (STE-

RAD) (Pin934) weitergeführt. 

 

Das Fahrzeug ist nicht mit einem ab Werk gelieferten Navigationssystem ausgestattet. 

Es wird das analoge Wegsignal am Stecker (STE-ABS)  (Pin915) direkt am ESP/ABS-

Steuergerät abgegriffen. 

 

Das Fahrzeug mit Navigationsradio stellt das Signal am Stecker (STE-T1) (Pin940) im 

Fahrerfußraum im Bereich der A-Säule zur Verfügung. 

 
Die Lage der Bauteile, Steckverbinder und der Signalweg kann den Anhängen III und 
IV entnommen werden. 
 
Die Bauteile A und B wurden durch Sicherungsdraht verbunden und dieser mit einer 
Kunststoffplombe gesichert. Die Plombe ist durch die Einprägung X-FX auf der Vor-
derseite und der Ziffer 98 auf der Rückseite gekennzeichnet. 
 
Die Bauteile B und C … 
… 
 
 
 
 
 
Anm.: Die Passagen können auch vom Kfz-Hersteller beschrieben sein und über-
nommen werden bzw. auf diese kann verwiesen werden. 
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