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Anlage 2 (zu § 7 Absatz 1 Satz 3)
Anforderungen an Messgerate

(Fundstelle: BGBI. |1 2014, 2035 - 2038)

Messgerate miissen die nachfolgend genannten Anforderungen zur Gewahrleistung der Messrichtigkeit,
Messbestandigkeit und Priifbarkeit einhalten; nachfolgend genannte Vorgaben zur Beurteilung der Einhaltung
der Anforderungen sind zu beachten.

Fehlergrenzen und Umgebungsbedingungen
Fehlergrenzen

Unter Nennbetriebsbedingungen und ohne das Auftreten einer StérgréRRe darf die Messabweichung
die nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Fehlergrenzen nicht Gberschreiten.

Unter Nennbetriebsbedingungen und beim Auftreten einer StorgroRe darf die Messabweichung die
nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 bestimmten Fehlergrenzen zuziglich eines bestimmten Betrags nicht
tiberschreiten; diese ist in den entsprechenden geratespezifischen Anforderungen der in § 8 Absatz
1 Nummer 1 bis 10 bestimmten Messgerate festgelegt. Sind geratespezifische Festlegungen nicht
getroffen, muss das Messgerat unter Nennbetriebsbedingungen eine dem Stand der Technik
entsprechende Festigkeit gegen StérgroRen aufweisen.

Soll das Gerat in einem vorgegebenen kontinuierlichen elektromagnetischen Feld eingesetzt werden,
missen die erlaubten Messeigenschaften wahrend der Priifung in einem amplitudenmodulierten
elektromagnetischen Hochfrequenz-Feld innerhalb der Fehlergrenzen liegen.

Umgebungsbedingungen

Der Hersteller hat die klimatischen, mechanischen und elektromagnetischen
Umgebungsbedingungen, unter denen das Gerét eingesetzt werden soll, sowie die Stromversorgung
und andere Einflussgréen, die seine Genauigkeit beeintrachtigen kénnen, anzugeben. Er hat dabei
die entsprechenden geratespezifischen Anforderungen fiir Messgeréate nach § 8 Absatz 1 Nummer 1
bis 10 einzuhalten.

Klimatische Umgebungsbedingungen

Der Hersteller gibt die fiir den Verwendungszweck und zur Gewahrleistung der Messrichtigkeit
geeignete obere und untere Grenze fir die Umgebungstemperatur des Messgerats sowie die
zulassige Umgebungsfeuchte auf der Grundlage des Stands der Technik an. Flir Messgerate nach §
8 Absatz 1 Nummer 1 bis 10 legt der Hersteller die Temperaturgrenzen unter Verwendung der in

Tahalla 1 anicnauniacanan \Warta fact cenfarn cinh alie dan naritacnazifierhan Anfardaninaan narnh R

[-1]

Dies stellt nur einen kleinen Auszug der Anforderungen an Messgerate gemaR Anlage 2 der
Mess- und Eichverordnung (MessEV) dar.

Die Mess- und Eichverordnung samt Anlagen ist z. B. unter http://www.gesetze-im-
internet.de/messevV/ frei erhaltlich.
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